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A apărut varianta îmbunătăţită la acelaşi preţ - cu talpă suport, 
confecţionată din inox, a dispozitivului de aplicat capse,
larg răspândită, de tip Fekete Enterprise!
Este un dispozitiv acţionat manual, se poate utiliza la 
închiderea cu capse de aluminiu a produselor din membrane 
umplute. Serveşte la închiderea sigură a salamurilor, 
pateurilor, parizerelor, produselor lactate - brânzeturi, etc.

Domeniul de utilizare este larg: Este indicat să alegeţi
acest dispozitiv de încredere la confecţionarea produselor
din membrane umplute produse acasă, în uzinele mai mici, 
uzinele care produc cârnaţi. Datorită preţului avantajos, se amortizează 
în scurt timp. Atât din punct de vedere a utilităţii cât şi al aspectului, 
satisface standarde de calitate ridicate. 
Necesită întreţinere puțină. Efectuarea lucrului cu acest dispozitiv, se 
face în condiţii de siguranţă, nu necesită cunoştinţe de specialitate 
deosebite. În condiţii, unde există cerinţe de productivitate mai mare, 
vă recomandăm varianta pneumatică a dispozitivului de aplicat capse.

Capse: Producem şi capse pentru dispozitivele confecţionate de către 
noi, de diferite dimensiuni, pe care le putem livra ambalate diferit (putem 
ambala şi la cantităţi mai mici de 10.000. buc). La cerere transportul se 
poate rezolva prin expediere prin coletărie. Comanda: se face le telefon, 
prin e-mail sau personal. În general putem să servim clienţii imediat, din 
stoc.
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Este un dispozitiv utilizat la tăierea corectă şi rapidă a copitelor şi coarnelor 
bovinelor. Tăierea copitelor şi coarnelor cu ajutorul ferăstrăului este o 
muncă grea, care necesită timp, ceea ce îngreunează munca lucrătorilor 
şi poate să prezinte o limitare serioasă a productivităţii. Prin utilizarea 
acestui dispozitiv, această fază a muncii se reduce la câteva mişcări. 
Dispozitivul este confecţionat din material inoxidabil în totalitate, şi este 
cu acţionare hidraulică. Cleştele de tăiat coarne şi copite este suspendat 
cu ajutorul unui balansor.

CLEŞTE DE TĂIAT COARNE ŞI COPITE

Postamentul pneumatic este o maşină utilă şi populară în 
abatoarele, respectiv punctele de tăiere, unde se sacrifi că bovine.  
Pe de o parte la jupuire, pe de altă parte la despicare, asigură ca 
operaţiile de prelucrare să fi e executate cu mai multă uşurinţă, 
în condiţii de siguranţă şi mai igienice. La jupuirea bovinelor, 
lucrătorul are posibilitatea să modifi ce nivelul postamentului în 
timpul lucrului, astfel poate despica carcasa într-o singură poziţie.
În punctele de tăiere, se poate efectua sacrifi carea bovinelor şi 
porcinelor, în acelaşi spaţiu de producţie, dar în perioade de timp 
diferite. Nivelul postamentului de lucru fi ind reglabil, pe acest 
postament se pot efectua toate operaţiile de eviscerare, de la 
deschiderea carcasei până la sfertuire. Utilizarea acestui postament 
prezintă avantajul nu numai prin faptul că se economiseşte spaţiu 
de lucru, dar şi efectuarea lucrului se face cu mai mare comoditate 
şi cu mai mare efi cienţă.

POSTAMENT PNEUMATIC

Maşina opăreşte corpul porcinei introduse în 
maşină, după care execută şi depilarea acesteia. 
Un dispozitiv de colectare a părului incorporat, 
ajută ca apa de opărire să fi e menţinută curată.

Domeniul aplicare
Recomandăm pentru uzinele de sacrifi cat porcine 
de capacitate mică sau medie, unde capacitatea 
tehnologică nu necesită instalarea unei vane de opărire 
separate şi al unui depilator separat. Este o maşină 
cu structura confecţionată din material inoxidabil, în 
totalitate.
Capacitatea tehnologică este de max. 20 porcine/
oră.  Greutatea individuală a unei porcine care se 
epilează poate fi  max. 300 kg. Este prevăzut cu 
încălzire electrică. Comanda: se face în mod corect, 
cu exactitate, în conformitate cu cerinţele actuale cu 
ajutorul unui PC incorporat

MAŞINĂ DE OPĂRIT-DEPILAT

Este un dispozitiv confecţionat din material inoxidabil în totalitate. Aveţi 
posibilitatea să comandaţi suport de dimensiuni mai mari sau mai reduse, 
în funcţie de dimensiunile furtunului.
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